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Terugblik 1e klankbordgroep
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Å Doel/verwachtingen van klankbordgroep besproken 

Å Kenmerken lucht -water -warmtepompinstallatie, de projectonderdelen en b eoogde hoofdlijnenplanning

Å Eerste inzichten tav  geluid, niet toegekomen aan luchtstroom analyse

Belangrijke themaôs

Å Geluid

Å Ecologie / biodiversiteit

Å Koude luchtstoom

Å Ruimtelijke inpassing (kader/invloedsfeer ï ideeën)

Å Betaalbaarheid

Å Aanwezigheid expert op bepaalde themaôs ontbrak 

Å Slides gedeeld, korte impressieverslag gemaakt, downloadbaar voor iedereen



Agenda
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Voorstel

Å Voortgang van ontwikkeling

Å Luchtstroom analyse - 15 min

Å Jaap Rooks, Array Industries BV

Å Geluidstudie - 30 min

Å Klaas Kramer, Peutz BV

Å Ecologie / biodiversiteit - 30 min

Å Luc Hoogenstein, Ecoloog Eneco

Å Ruimtelijk - en landschappelijke inpassing - 30 min



Voortgang van ontwikkeling
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Beoogde planning op hoofdlijnen

feb ó232023 2024 2025 2026 2027

Start 
haalbaarheids

onderzoek

Technisch -  en financieel 
haalbaarheidsonderzoek

mrt ó24

Start 
ontwikkelfase

Start 
aanbestedingsfase

jun ó25

Start 
realisatiefase

Start 
warmtelevering

sept ó24

Consulteren omgeving 
o.a. mbt  acceptabele 
ruimtelijk inpassing 

Aanvraag 
omgevings -
vergunning

Vaststellen ontwerp
Uitvoeren onderzoeken 

t.b.v. aanvraag 
omgevingsvergunning

nov ó23

Proceduretijd 
omgevingsvergunning

Proceduretijd 
aanbesteden en 

contracteren

dec ó25

Bouw installatie en 
aanleg warmteleiding

dec ó27

juni ó24



Voortgang van ontwikkeling
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Activiteiten ten behoeve van ontwerp en vergunning zijn lopende 

Å Collegebesluit genomen tav  principe akkoord voor ontwikkeling warmtepompinstallatie op beoogde locatie

Å Plotplan optimalisaties doorgevoerd nav  luchtstroomanalyse en geluid 

Å Definitief plotplan

Å Engineering bureau óIV- industries  (NL)ô samen met óAalborg CSP (DK)ô ï Basic engineering (lopend)

Å Basis ontwerp installatie vaststellen

Å Royal Haskoning DHV ï Aanvraag omgevingsvergunning (net gestart)

Å Uitvoeren milieukundige onderzoeken en opstellen aanvraag documentatie omgevingsvergunning 

Å Timmer Architecten ï Ontwerp gebouw, warmtebuffer, luchtkoeleropstelling (net gestart)

Å Ontwerp schil/aanzicht van warmtepompgebouw, warmtebuffer, luchtkoeleropstelling 



Warmte in Houten de Vijfwal
Luchtstroom analyse ï15 min

19 juni 2024

Jaap Rooks 
CFD analyst

Array Industries BV
(Michiel Drijgers)



Luchtstroom analyse
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Aanleiding en doel

Å Luchtstroom van boven naar beneden 

Å Afkoeling omgevingslucht ~ ° 5C (onttrokken warmte wordt gebruikt door warmtepomp)

Å Inzicht verkrijgen in verspreiding van afgekoelde lucht naar omgeving

Å Inzicht krijgen in effect aanwezigheid van objecten en landschapskenmerken op luchtstroom

Å Potenti±le risicoôs van lokale bevriezing van Schalkwijkseweg  en/of spoorrails?



Luchtstroom analyse
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Kenmerken omgeving

Å Geen vrije uitstroming door aanwezigheid :

Å Spoortalud

Å Talud Schalkwijkseweg

Å Hal van Bnext

Å Gebouw Stedin

Å Warmtebuffer en warmtepompgebouw



Luchtstroom analyse
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Scenarioôs

Å Omgevingslucht 2,5 ° C Ą afgekoelde lucht -2,5 ° C

Å Windkracht 3 Beaufort (matig), 5bft  (krachtig) en windstil

Å Oostenwind  

Å winter, afgekoelde lucht richting het spoor

Å effect aanwezigheid warmtepompgebouw

Å Zuidwestenwind  

Å afgekoelde lucht richting de weg

Å effect aanwezigheid hal Bnext ,

Å Zuidenwind

Å afgekoelde lucht richting de wijk

Å effect aanwezigheid warmtebuffer

weg

spoorrail O
Z



Luchtstroom analyse
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Oostenwind 3 Beaufort, 10m afstand tot luchtkoelers

Afgekoelde lucht meng vrij snel terug 

naar omgevingslucht temperatuur

Afgekoelde lucht Ò 0° C bereikt het spoor niet; 

geen lokale bevriezing spoor 

Aanwezigheid WP gebouw op 10m zorgt voor 

turbulentie en terug inzuigen van afgekoelde 

lucht zogeheten kortsluiting 



Luchtstroom analyse
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Oostenwind 3 Beaufort, optimalisatie door 20m afstand tot luchtkoelers

Afgekoelde lucht meng vrij snel terug 

naar omgevingslucht temperatuur

Afgekoelde lucht Ò 0° C bereikt het spoor niet; 

geen lokale bevriezing spoor 

Vergroting van afstand WP gebouw en buffer 

tov  luchtkoelrs  naar 20m verhelp in zeer grote 

mate de kortsluiting



Luchtstroom analyse
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Oostenwind 5 bft , 20m afstand tot luchtkoelers

Å x

Afgekoelde lucht meng zeer snel terug 

naar omgevingslucht temperatuur

Afgekoelde lucht Ò 0° C bereikt het spoor niet; 

geen lokale bevriezing spoor 

Zeer weinig kortsluiting



Luchtstroom analyse
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Windstil , 20m afstand tot luchtkoelers

Å x

Afgekoelde lucht meng op 150 ï 200m 

terug naar omgevingslucht temperatuur

Afgekoelde lucht Ò 0° C bereikt het spoor en 

weg net niet; geen lokale bevriezing spoor 

en weg verwacht 

Geen/tot zeer weinig kortsluiting



Luchtstroom analyse
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Zuidwest en Zuidenwind 3bft, 20m afstand tot luchtkoelers

Geen lokale bevriezing van de weg

Afgekoelde lucht mengt snel op tot 

omgevingslucht temperatuur en komt 

niet tot aan de wijk



Luchtstroom analyse

15

Voornaamste inzichten

Å Plaats objecten (indien mogelijk) op een grotere afstand van de luchtkoelers

Å Geoptimaliseerde plotplan van 10m naar 20m afstand

Å Verspreiding afgekoelde lucht Ò 0° C komt niet tot het spoor en de weg 

Å Geen lokale bevriezing verwacht

Å Afgekoelde lucht meng vrij snel terug naar omgevingslucht temperatuur

Å Des te harder het waait, des te sneller terug menging naar omgevingslucht temp

Å Bij windstilte is de verspreiding van afgekoelde lucht Ò 0° C het grootst



Warmte in Houten de Vijfwal
Geluid ï30 min

19 juni 2024

Klaas Kramer
Adviseur industrielawaai 

Peutz  BV



Geluid algemeen

ÅLuidheid (ódecibellenô)

ÅFrequenties (óHertzen ô of  óhoge of lage tonenô)

ÅMenselijk gehoor (A -weging)
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Normaal toelaatbaar (buiten):

50 dB(A) dag

45 dB(A) avond

40 dB(A) nacht
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Koelerbank

Buffer

ÅKoelerbank (ventilatoren)

Å2x luchtbehandelingskasten

ÅGeluiduitstraling door gebouw

ASHP Houten
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Å Zo ziet het rekenmodel geluid eruit

Å Rode stippen zijn geluidbronnen in model 

ASHP Houten

Variant 1 Variant 2



Berekening geluidniveaus

Å berekeningen volgens richtlijn (Omgevingsregeling, bijlage IVh , meet -  en 

rekenmethode geluid industrie)

Å geluidbronnen: opgave fabrikant/geluidgarantie

Å Lay-out en gebouw

Å na realisatie: controlemetingen ten behoeve van borging:

ÅVergunningeisen

ÅLeveranciersverplichting
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Berekening geluidniveaus

Ågeluidbronsterkte (luidheid)

Å frequenties (50 ï 10000 Hz)

Åbedrijfsvoering

Åopstellingswijze/oriëntatie geluidbronnen

Åafscherming en reflectie tegen gebouwen/muren

Åbodem (hard/zacht)

Åhoogte(verschillen)

Åweersinvloeden (jaargemiddeld)

21



Geluidbeperkende maatregelen

Å Best Beschikbare Technieken (BBT)

Å Geluidscherm rondom ventilatoren van koelerbank

Å Ventilatoren frequentiegestuurd  en vraaggestuurd

ÅNiet onnodig (hard) draaien van de ventilatoren

ÅWarmtepompen inpandig, omkasting rondom de warmtepompen

ÅWarmtebuffer, geen onnodige piekbelasting op het systeem

Å Optimalisatie plot -plan installatieonderdelen
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Geluidcontouren (5m hoogte)
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40 dB(A) ð Grenswaarde nachtperiode

> 65 dB(A)

40 dB(A) ð Grenswaarde nachtperiode

> 65 dB(A)

Variant 1 Variant 2



Hoeveel geluid komt erbij 
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Å Geen waarneembare toename van geluidniveaus

ÅÒ 1 dB bij gevoelige objecten in nabijheid 

Å< 1 dB in woonwijk de Vijfwal

Rekenpunt (zie afbeelding 

2.1 op pagina 5)  

Rekenhoogte: 5m  

Lcum in dB(A)  

Wegverkeer  Railverkeer  Eneco  

(variant 2)  

weg + rail  weg + rail + 

Eneco var. 2 

L*VL L*RL L*IL Lcum Lcum 

1 Poeldijk 2 en 2a 55 47 50 55,6 56,6 

2 Poeldijk 3 en 3a 52 51 46 54,5 55,1 

 



Geluidonderzoek

ÅGemiddelde geluidniveaus 

ÅWeinig effect te verwachten door aarden wal met begroeiing

ÅGeen piekgeluiden te verwachten

ÅGeen laagfrequent geluid

25



Hoe klinkt het geluid ?

Å Binnen  warmtepompengebouw:

ÅWarmtepompengeluid

ÅPompengeluid

ÅElektronica (aansturing)

Å In directe omgeving:

ÅRuisachtig ten gevolge van koelerbanken en dakinstallaties

ÅNiet duidelijk herkenbaar

ÅGeen laagfrequent geluid
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Vragen?
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Warmte in Houten de Vijfwal
Biodiversiteit ï30 min

19 juni 2024

Luc Hoogenstein
Ecoloog Duurzame Energieprojecten 

Eneco



Meer biodiversiteit bij de 
lucht -water -
warmtepompinstallatie voor
de Vijfwal te Houten









Hoe meten we de verandering in biodiversiteit? 

Biodiversity  Metric

33



Biodiversity  Metric

De methode kent 4 stappen:

Å Stap 1 is de waardering van de bestaande habitats vóór de ontwikkeling van een hernieuwbaar energieproject.

Å Stap 2 is een waardering gedaan van de verwachte impact op bestaande en nieuwe habitats na ontwikkeling van het 

hernieuwbare energieproject.

Å In stap 3 wordt het verschil tussen het resultaat van stap 1 en 2 berekend.

Å In stap 4 worden de natuurherstelmaatregelen bepaald die nodig zijn om netto positief te worden na de 

ontwikkeling van het hernieuwbare energieproject. Met deze maatregelen wordt stap 2 opnieuw gedaan, tot het 

moment dat in stap 3 het minimale doel van 110% bereikt is. Bij elk project wordt vooraf een natuurherstelplan 

opgesteld in samenwerking met de lokale gemeenschap, waarin wordt gekeken hoe deze duurzame bron zo goed 

mogelijk in het landschap kunnen passen en hoe we de natuur en de biodiversiteit (liefst lokaal) kunnen versterken.



Houten

Hoe gaan we meer natuur realiseren?

Houten

Hoe gaan we meer natuur realiseren?


